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KLINGER® Graphit Laminat SLF
KLINGER® Graphit Laminat SLF besteht aus zwei Lagen 
flexiblen Graphits und einer 0,3 mm dicken, hochtempe-
raturbeständigen Graphit- und Fasereinlage.

Dieses Material kombiniert leichte Handhabung mit heraus-
ragender Leistungsfähigkeit. Es erfüllt die Anforderungen von 
TA-Luft und ist geeignet für Anwendungen, bei welchen Gra-
phit das gewählte Material ist und minimale, flüchtige Emissi-
onen gefordert sind.

»» Einzigartige nicht-metallische Verstärkung
»» Exzellente chemische Beständigkeit
»» Hochtemperaturbeständigkeit

»» 	TA-Luft

Key features: 

»» Einfach zu schneiden
»» Sichere Handhabung
»» Herausragende Dichtheit

Benefits:

INFRASTRUKTUR LEBENSMITTEL & 
GETRÄNKE

PHARMA

 bezogen auf die Graphit MaterialgruppeEigenschaften: 

Industriezweige: 

Zertifikate und Zulassungen:
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Kompressibilität ASTM F 36 A % 40

Rückfederung ASTM F 36 A % 14

Dichte g/cm3 1,12

Graphitdichte g/cm3 1,0 

Chloridgehalt der Graphitauflage ppm < 40

Reinheit Graphit % > 99 

Einlage faserverstärkt mm 0,3

Dichtheit DIN 28090-2 mg/s x m 0,05

Druckstandfestigkeit DIN 52913 MPa  40

Standfestigkeit nach KLINGER Dickenabnahme bei 25 °C % 42

50 MPa Dickenabnahme bei 300 °C % 10

Dauertemperatureinsatz max. °C 350

Thermogravimetrische Analyse (TGA) DIN 28090-2, 4 h, 670 °C < 4 %/h
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Typische technische Daten für Dicke 2,0 mm:

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008, Technische Änderungen vorbehalten. Stand: Juni 2016

Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG » Am Kanal 8-10 » A-2352 Gumpoldskirchen, Austria
Tel +43 (0) 2252/62599-137 » Fax +43 (0) 2252/62599-296 » e-mail: marketing@klinger.co.at

In diesem „offenen“ Ent-
scheidungsfeld ist eine
anwendungstechnische
Überprüfung grundsätz- 
lich erforderlich. 

Überprüfen Sie immer 
die Medienbeständigkeit 
des Dichtungsmaterials  
für jeden geplanten 
Einsatzfall.
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In diesem Entschei- 
dungsfeld ist eine  
anwendungstechnische
Überprüfung in der  
Regel nicht erforderlich.

In diesem Entschei-
dungsfeld empfehlen wir 
eine anwendungstech- 
nische Überprüfung.

pT-Diagramm für die Dicke 2,0 mm:

1000 x 1500 mm

1,5 mm, 2,0 mm

Dicken:

Dicke     5 %
Länge   4 mm, Breite   4 mm

Andere Graphitqualitäten, Dicken und Abmessungen auf Anfrage.

Toleranzen:

Maße der Standardplatten:

Größen:


